1.   Назначение
Обтекатели предназначены для установки на крышу автомобилей Газель (борт, фермер, фургон), Hyundai, BAW, Скарабей 1,2 и используется для снятия аэродинамических нагрузок, уменьшения расхода топлива и улучшения внешнего вида автомобиля. Обтекатель рассчитан на эксплуатацию  в любых климатических условиях.

2. Состав комплекта:

1. Обтекатель
                                                                 1 шт.
2. Боковая накладка
         2 шт.
3. Внутренняя пластина
         4 шт.
4. Наружный зажим
         4 шт.
5. Болт М6 х 30
                                                                 4 шт.
6. Болт М8 х 30
                                                                 4 шт.
7. Саморез                                                                                                   10 шт.
3. Последовательность установки каркаса.
I
Сбоку обтекателя (поз. 1-А) с обоих сторон в углубление установить внутреннюю пластину (поз. 3) заподлицо с нижним краем обтекателя (поз. 1-А), закрепив болтом (поз. 5). Сзади с обоих сторон внутреннюю пластину (поз. 3) установить заподлицо с пазом под водосток и нижним краем обтекателя (поз. 1) аналогично передним, закрепив болтом (поз. 5). 
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Установить обтекатель (поз. 1) на крышу, а/м в углубление водостока, так чтобы передние углы обтекателя (поз. 1) совместились вплотную с пластиком облицовки передних стоек кабины. Передний край обтекателя (поз. 1) должен лежать на резиновом уплотнителе лобового стекла! Наживить передний крепеж (поз. 4)  винтом (поз. 6) согласно виду А, прижать наружный зажим (поз. 4) к водостоку, затягивая болт (поз. 6). Болты (поз. 6) подтягивать равномерно с левой и правой стороны. Затем повторить тоже с задним крепежом. Боковую накладку (поз. 2) установить под или на обтекатель (в зависимости от модели обтекателя (поз. 1), совместив углубление вверху боковой накладки с низом  обтекателя.  Боковую накладку (поз. 2) закрепить к обтекателю (поз. I) 3-мя саморезами (поз. 7) и к кабине а/м в углублениях расположенных в передней части боковой накладки (поз. 2).
